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Si raccomanda un utilizzo corretto della seduta. 
  
Per le sedute ribaltabili o sedute con strutture metalliche controllare periodicamente tutti 
i serraggi delle viti almeno 2 volte l’anno. 
 
Pulizia delle sedute in Polipropilene e/o Poliammide 
Utilizzare un panno inumidito con acqua e sapone neutro, non aggressivo, minimo 1-2 
volte l’anno. 
Non usare benzina, diluenti o altri solventi sulle parti in plastica. 
Pulizia di pannelli tappezzati 
Per pannelli tappezzati spazzolare ciclicamente i rivestimenti con una spazzola morbida. 
Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o con una 
spugna umida, non strofinare mai energeticamente.  
Metallo verniciato e Alluminio 
Pulire con un panno morbido imbevuto di acqua calda e sapone neutro. Sciacquare 
bene e asciugare. 

A correct use of the seat is always recommendable. 
 
Periodically tighten all screws at least twice times a year on folding seats and metal 
structures. 
 
Cleaning of polypropylene and / or polyamide seats 
Use a damp cloth with water and mild, non-aggressive soap, at least 1-2 times a year. 
Never use gasoline, diluents or other any solvents on plastic parts. 
Cleaning of upholstered panels 
For upholstered panels, brush the coverings cyclically with a soft brush. 
Promptly remove liquids or other substances with a soft cloth or a damp sponge, never 
use abrasive cloths. 
Painted metal and aluminum 
Clean with a soft cloth dipped in warm water and neutral soap. Rinse well and dry. 

CLEANING AND MAINTENANCE STANDARDS 


